Specifikācija

papildus videokameru uzstādīšanai un papildus apgaismojuma ierīkošanai 
Rīgā, Piedrujas ielā 5

Uzstādāmās videonovērošanas kameras ar kabeļiem un vītā pāra uztvērējiem jāsavieno ar esošo ierakstu iekārtu: ciparu ieraksta IDT Tehnology Co., KE8000 MX (8 kanāli).

Nepieciešamā apgaismojuma nodrošināšanai jāuzstāda 25 prožektori ar kustības detektoriem.
	Nr.
	Nosaukums
	Skaits



	1. 
	Krāsu diena/nakts videokamera  1/2” Ex-View HAD IT CCD
Izšķirtspēja: 600TVL color
Gaismas jūtība: color 0.036Lux (15IRE), B/W 0.0036Lux, 0.0000006Lux (Sens-UP)
Papildu funkcijas: Mechanical IR cut filter, BLC, DIS, XDR, MASK, OSD, PIP,Motion Detection, D-zoom.
Barošana: AC 220V
	5

	2. 
	Objektīvs 1/2", DC AUTO IRIS, f=10.0-120.0mm, F1.6, 
	3

	3. 
	Objektīvs  1/2", DC AUTO IRIS, f=2.5-8.0 mm, F1.4, piemērots kamerām ar diena/nakts režīmu
	2

	4. 
	Termokorpuss  kamerai 
ar standartu kronšteinu (205 mm):
148x145x465 mm, AC 220V
	5

	5. 
	Kronšteins ~700 mm
	2

	6. 
	Prožektors (400 W) ar kustības detektoru 
	25

	7. 
	Vītā pāra raiduztvērējs  TTP111VT  ( līdz 500m) passivs
	9

	8. 
	Vītā pāra raiduztvērējs  TTA111VT-2  ( uz 500m) aktīvs
	1

	9. 
	5. kategorijas āra kabelis Odin 4x2x0.8 mm
	800

	10. 
	Trose 3mm ar izolāciju
	200

	11. 
	Kabelis OMY 3x0,75 (m)
	500

	12. 
	Kabelis OMY 3x1,5 (m)
	300

	13. 
	Palīgmateriāli un stiprinājumi (kompl.)
	1

	14. 
	Kabeļu ievilkšana (m)
	1100

	15. 
	Pieslēgšanas un uzstādīšanas darbi (d.d)
	

	16. 
	Transporta izdevumi
	


· Pretendentam jāiesniedz apstiprinājums par tiesībām veikt videonovērošanas sistēmas projektēšanu un uzstādīšanu;
· Minimālais garantijas laiks iekārtām un videonovērošanas sistēmas darbībai – 2 gadi;

· Maksimālais darba veikšanas laiks - 2 nedēļas;
· Pretendents nodrošina bezmaksas apmācību Aģentūras darbiniekiem.
